Arbosan Sunstop extra mmEm =

Arbosan SunStop extra est une imprégnation aqueuse innovante avec des caractéristiques stabilisantes
de la lignine pour I'utilisation en extérieur. Le produit ne forme pas de film sur la surface du bois, mais

pénetre completement dans le bois. La technologie brevetée «Ligno-Tec» absorbe le rayonnement UV
responsable de la dégradation de la lignine et protege le bois et les glacis clairs.

De multiples possibilités d’utilisation avec action longue durée

Arbosan SunStop extra ralentit le foncement et le grisaillement des facades en bois, terrasses, volets
et fenétres. L utilisation d’Arbosan SunStop extra se fait notamment en combinaison avec des glacis
comme Arbezol Aqualin UV-Natur (technologie de filtrage UV Duplex) ou Arbosan WaterStop. Le produit
est congu pour I'application en extérieur.

Caractéristigues:

—  pour application en extérieur

—> diluable al'eau

—  réduit nettement et durablement le jaunissement

—  réduit nettement le foncement et le grisaillement du bois
(en combinaison avec des glacis ou Arbosan WaterStop)

—  ralentit la dégradation de la lignine et protége les glacis

—  effet de régulation de I’humidité

—  pratiquement inodore

— avec protection du film
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«Protection UV moderne
de la derniere genération.»

arbezol®

Protection du bois



