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3 Cuisine 

Perfection 
dépouillée

KWC ONO
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KWC ONO connaît votre sens pratique – et votre classe. 
C’est pourquoi cette robinetterie épurée pour la salle de bain 
et la cuisine est conçue pour être à la fois très stable et très 
raffinée. Dotée de fonctions intelligentes, KWC ONO vous 
donne un habile coup de main tout en donnant une image 
d’élégance.

High et tech
Avec le flexible à ressort innovant highflex®, vous 
ouvrez la porte de votre cuisine à l’avenir. Ce flexible 
curviligne peut s’orienter à 360°, il revient à sa posi
tion initiale et garde contenance au repos, même sans 
support de douchette.

Fort, plus fort
Si vous pressez le levier de la douchette highflex® 
de KWC ONO, l’inverseur intégré du jet Neoperl® 
 déclenche automatiquement le mode jet pluie.
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Direct et précis
Le levier de commande de KWC ONO est réalisé dans 
un acier inox durci, incassable et résistant à la corro
sion. On l’utilise également pour les instruments de 
technique médicale. Par conséquent, vous pouvez 
vous fier à une précision maximale en utilisant cette 
commande.

Comme ci et comme ça
D’une simple pression sur la touche d’inversion de la 
pomme, vous passez du jet Neoperl® généreux à un 
fin jet pluie.

Précision 
maximale
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Ce bec extractible a du bon sens et du style.  
Il s’étire  jusqu’à 70 cm. Le reste du temps, il 
 demeure, avec classe et sans joint, dans le bec.

Intelligence 
universelle



10 Les fonctions Cuisine

Neoperl® Caché® 
Incorporé dans le bec, le Neoperl® 
Caché® complète élégamment l’allure 
générale.

jetclean 
Le filtre de douche jetclean empêche que 
votre douchette d’évier ne s’entartre et 
ne réduise vos efforts de nettoyage. Les 
trous du filtre s’élargissent au passage de 
l’eau et détruisent le calcaire. Dès que le 
flux d’eau s’arrête, les trous reprennent 
leur taille normale.

turn and clean (tac) 
Si des résidus de calcaire se fixent sur le 
filtre de douche de votre robinetterie, la 
fermeture turn and clean vient à la res
cousse: tournez, nettoyez, c’est fini.
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KWC ONO touch light PRO réduit l’important à 
l’essentiel afin que vous vous concentriez sur le 
principal dans la salle de bain et la cuisine. Cette 
robinetterie intelligente peaufine les atouts de la 
robinetterie KWC ONO à commande électronique 
en y apportant une touche de raffinement et un 
supplément de bon sens technologique.

Le maître 
de la technologie

Vous trouverez des informations complémentaires dans le prospectus  
«KWC ONO touch light PRO» et sous www.kwc.ch.

KWC ONO touch light PRO Cuisine





14 Aperçu de l’assortiment

Modifications de gamme, de modèles et des caractéristiques 
techniques réservées. Mesures en mm.

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B
–  Position du levier possible à droite ou 

à gauche
–  Bec orientable 360°

10.151.413.000FL chromeline
A 220
10.151.413.700FL acier inoxydable
A 220

Débit 11 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B
–  2 trous
–  Bec orientable 360°

10.152.413.000FL chromeline
A 220

Débit 12 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C 
–  Levier en acier chirurgical
–  Douchette extractible avec technique 

KWC jetclean 
– extensible jusqu’à 700 mm 
– rappel automatique 
–  surface du flexible assortie à la 

 surface de la robinetterie
–  Guide flexible orientable 105° 

10.151.033.000FL chromeline
A 220
10.151.033.700FL acier inoxydable
A 220 

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C 
–  Bec orientable 270° 

10.151.023.000FL chromeline
A 225 
10.151.023.700FL acier inoxydable
A 225 

Débit 12 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B 
– Bec fixe 
 
11.152.033.000 chromeline
A 175, encastré
11.152.034.000 chromeline
A 225, encastré

À commander séparément:
Unité de base ½” 39.151.400.931
Set de montage Z.536.828

Débit 7,5 l/min (3 bar)
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Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B
–  Technologie brevetée highflex®
–  Position du levier possible à droite ou 

à gauche
–  Bec orientable 360°
–  Douchette professionnelle 

orientable 360°

10.151.423.000FL chromeline
A 220
10.151.423.700FL acier inoxydable
A 220

Débit 10 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B
–  Technologie brevetée highflex®
–  2 trous
–  Bec orientable 360°
–  Douchette professionnelle  

orientable 360°

10.152.423.000FL chromeline
A 220

Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B
–  2 trous
–  Bec extractible caché

–  surface du flexible assortie à la 
 surface de la robinetterie

–  Guide flexible orientable 360°

10.152.322.000FL chromeline
A 200

Débit 10 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B 
–  Position du levier possible à droite ou 

à gauche
–  Bec extractible caché

–  extensible jusqu’à 700 mm
–  surface du flexible assortie à la 

 surface de la robinetterie
–  Guide flexible orientable 360°

10.151.102.000FL chromeline
A 200
10.151.102.700FL acier inoxydable
A 200

Débit 10 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C 
–  Position du levier possible à droite ou 

à gauche
–  Bec orientable 360° 

10.151.013.000FL chromeline
A 225 

Débit 12 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C 
–  Position du levier possible à droite ou 

à gauche
–  Douchette extractible avec technique 

KWC jetclean
–  extensible jusqu’à 700 mm
–  rappel automatique
–  surface du flexible assortie à la 

 surface de la robinetterie
–  Guide flexible orientable 360°

10.151.003.000FL chromeline
A 225

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Accessoires

Distributeur de savon KWC ONO 
 
Z.536.060.000 chromeline
Z.536.060.700 acier inoxydable

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B
–  Technologie brevetée highflex®
–  3 trous
–  Position du levier possible à droite ou 

à gauche
–  Bec orientable 360°
–  Douchette professionnelle  

orientable 360°

10.153.423.000FL chromeline
A 220

Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)
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Franke Water Systems AG
KWC, Hauptstrasse 57, P.O. Box 179, CH5726 Unterkulm, Téléphone +41 62 768 68 68, www.kwc.ch

Expositions et shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch
Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch
Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch 
Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch
Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch
Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch
Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch
Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch 


