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terre végétale

acier plat

revêtement

couche porteuse

cale

géotextile 500mm

couche de fondation

épaisseur = 5-10mm
hauteur   = 60-120mm

steinfix acier

détails

profilsager ag
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steinfix® 
profil de bordure

  fixer sans béton

  robuste et charge immédiate

  la bordure de gazon reste verte
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Conseil et vente par le commerce de matériaux 
de construction ou de métaux:

profilsager ag
CH-5724 Dürrenäsch, tél. +41 62 767 50 20, info@profilsager.ch, www.profilsager.ch
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steinfix droit

steinfix droit
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steinfix filet dim.10

terre 
végétale

gravillon

carrelages en grès-cérame

géotextile 300mm

10 mm

22 mm

steinfix filet dim.10

steinfix filet 

steinfix filet / steinfix filet dim. 10

terre végétale pavés autobloquants

géotextile 500mm

couche de fondation

steinfix forte
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steinfix forte

Les revêtements en rapport avec les produits steinfix doivent être posés conformément aux connaissances techniques et aux normes actuelles.

Longueur = 2 m 

(clous: fixation provisoire pour pose de revêtements) (clous: fixation provisoire pour pose de revêtements)



steinfix filet dim.10

pour plaques céramiques
• hauteur d‘âme de 10 mm 
   seulement
• pour dalles en grès-cérame
• autres propriétés analogues 
   à steinfix filet

steinfix courbe

pour arrondis
• Pliable à la main
• modeler le profil selon les désirs
• autres propriétés analogues 
   à steinfix droit

pour chemins et places
pour toits plats / terrasses
• bordure la plus rapide
• Fixation avec filet soudés, par 
   propre poids des dalles
• idéal dans les situations avec 
   faible hauteur de montage
• Largeur de filet env. 30cm

steinfix filet

assortiment steinfix  ®

steinfix acier courbesteinfix acier droitsteinfix forte droitsteinfix droit

pour chemins et places
• Fixation par clous
• pour pavés autobloquants et  	
   dalles

Recommand.: 6 clous par barre

pour places de parc
et fortes charges
• carrossable
• force de résistance accrue avec 
   âme renforcée
• largeur de filet env. 50cm
• fixation avec filet soudés, par 
   propre poids des dalles
• pour pavés autobloquants

pour bordures en acier plat
• insérer l‘acier plat dans la 
   rainure profilée
• fixation avec filet soudés
   (Larg = 50 cm env.)
• pas de temps d’attente de 
   durcissement du béton
• développé pour l‘asphalte  
   compacté

Acier plat pas compris dans le 
matériel livré

pour bordures courbes en 
acier plat
• profil pliable à la main
   (rayon de courbure > 3.5 m)
• profil et filet fendus
• autres propriétés analogues 
   à steinfix acier droit

Suivant l’épaisseur d‘acier, il est 
ainsi possible de configurer 
l‘acier directement sur le chantier.

steinfix forte courbe

pour places de parc arrondis
et fortes charges
• profil pliable à la main
   (rayon de courbure > 3.5 m)
• profil et filet fendus
• autres propriétés analogues 
   à steinfix forte droit

opérationnel 
sur-le-champ	simple et rapidefixer sans béton lisière de gazon 

Oubliez le bétonnage dispen-
dieux de la bordure.

Pas de temps d’attente avec 
steinfix.	

La rangée de trous dans le 
profil assure la compensation 
d’humidité.

Posez steinfix sur le lit de 
gravillon aplani et commencez 
la pose des dalles.

Par rapport aux bandes d’acier 
bétonnées, la hauteur de 
bande d’acier est réduite si-
gnificativement lors de la pose 
avec steinfix acier.

économiser de l‘acier	 pour asphalte 
compacté	

steinfix acier a été développé 
pour l’asphalte compacté 
et supporte une pression 
accrue.

• Nivellement de l‘acier plat
• Fixation de fines bandes   	   
   d‘acier

cales100% recyclé

Profils 100% en PVC dur recyclé 

avantages steinfix  ®


